
La unica opción del mercado que permite pantallas interactivas
sin renunciar a la mayor calidad de la imagen incluso a pleno día.
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Raff solución interactiva consiste en un film  transparente que
permite la interactuación del usuario con la pantalla mediante el
tacto, detectando los movimientos y pulsaciones del dedo con gran
precisión.

Se adhiere sobre cualquier material no conductivo (cristal, madera,
plástico, etc...)

Convierta de este modo cualquier superficie en una atracción, a la
vez que promociona su negocio de una forma novedosa con las
ventajas que ello conlleva: máximo impacto en el publico objetivo,
24 horas de publicidad sin interupción, máxima calidad de imágenes
junto con una sencilla e intuitiva forma de actuación.
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Método Detección: Tecnología Capacitancia usando detectores 
horizontales y verticales.

Tamaños: 30" - 80" en 4:3. 30" - 100" en 16:9. Otros 
tamaños disponibles  bajo pedido.

Opciones fijación: Fija o removible.
Exactitud: Aproximadamente 3mm a 1mm.
Calibrado: Por software.
Sensibilidad: Puede ser programado para diferentes grosores 

de cristal. El producto estandar está configurado 
para un espesor de hasta 16mm. La opción de 
mayor espesor es hasta 25mm.

Velocidad: De 50 a 100ms dependiendo del grosor.
Conexión: RS232C con conector 9 pin estandar. Opción 

USB disponible.
Software: Todas las unidades son compatibles con 

Windows. Driver para Linux también disponible.
Rango temperatura: Entre -10º a 70º C
Control humedad: 0% a 95%. No afecta la condensación.
Transmisión de luz: Más del 85%.
EMC: EN55022:1998+A1+A2 EN55024:1998+A1+A2
Opción mayor espesor:Con mayor espesor se recomienda usar solo
funciones de click, no para funciones de arrastrar (drag and drop).

Características Técnicas:


